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Convertisseurs indirects
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Dans ce cours, on d�e�nit ce qu'on entend par un convertisseur indirect : c'est un convertisseur dans
lequel le transfert de l'�energie du g�en�erateur au r�ecepteur ne se fait pas directement via les interrupteurs
�a semiconducteur car on utilise un stockage interm�ediaire d'�energie.

� pr�e requis : aucun
� niveau : premier et deuxi�eme cycles
� dur�ee estim�ee : < 15 minutes
� auteur(s) : Francis Labrique (UCL)
� r�ealisation : Sophie Labrique

Avec le soutien �nancier de la Commission Europ�eenne. Le pr�esent document n'engage que son(ses) auteur(s). La Commission

ne saurait être tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations contenues dans ce document.



CONVERTISSEURS INDIRECTS

Dans les convertisseurs indirects les interrupteurs �a semiconducteurs ne relient pas directement les bornes
du g�en�erateur aux bornes du r�ecepteur. On utilise un �etage interm�ediaire de stockage (�gure 1).

stockage
inductif ou
capacitif

récepteurgénérateur

Figure 1.

Il y a deux ensembles d'interrupteurs, l'un qui relie le g�en�erateur �a l'�etage interm�ediaire, l'autre qui relie
l'�etage interm�ediaire au r�ecepteur.
L'�etage interm�ediaire stocke tout ou partie de l'�energie form�ee par le g�en�erateur avant de la transmettre
au r�ecepteur. Mais les probl�emes du choix des semiconducteurs et de leur commande sont les mêmes que
dans les convertisseurs directs.
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